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1.0 SISSEJUHATUS

Täname, et otsustasite soetada SKY100 mootori, mille on arendanud ja tootnud SKY ENGINES. 

SOOVITAME TEIL TÄHELEPANELIKULT LUGEDA LÄBI KASUTUSJUHEND JA JÄRGIDA 

KÕIKI ALLPOOL OLEVAID JUHISEID  ENNE KUI HAKKATE MOOTORIT KASUTAMA 

SELLEKS, ET VÄLTIDA TEMA KAHJUSTAMIST. 

Kui vajate rohkem infot või varuosi, palun võtke ühendust telefoni või E-mailiga 

Kontaktandmed leiate kasutusjuhendi esilehelt . 

Täname Teid tähelepanu eest ja loodame, et olete oma ostuga rahul

Parimate soovidega, 
                                                                                                                  Sky Engines s.r.l.

1.1 
 ÜLDISED HOIATUSED

SKY ENGINES ei ole otseselt ega kaudselt vastutav mootori kasutamise eest, eriti kui seda
on muudetud või modifitseeritud kolmandate osapoolte poolt.. 

KORRALIK HOOLDAMINE ON OLULINE, et vältida mootori kahjustamist. Seepärast
soovitame HOOLIKALT läbi lugeda ptk. 4.0 ja hoolikalt järgida juhendeid 
Varuosade ja nende paigaldamise kohta vaadake ptk. 3.3, kus on näidatud protseduurid kõikide
komponentide kohta, mis võivad aja jooksul kuluda või halveneda.  

SKY ENGINES  ei ole vastutav kahjustuste eest, mis on tekkinud vale hooldamise või
kokkupanemise tõttu, v.a. garantii korras vahetatavad komponendid . 

 Mootor on mõeldud pilootidele kaaluga kuni 90-100 kg, raskemate pilootide puhul võib esineda
probleeme võimsuse ja kulumisega. 

 

On soovitav enne lendamist teha mootorile põhjalik kontroll veendumaks, et kõik on töökorras
Kasutaja võib mootorile teha tehnilisi muudatusi kuid need on täielikult tema vastutusel. 
Varuosad, mida muudatusteks kasutatakse, ei kuulu garantii alla.
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Tehnilised muudatused või originaalosade eemaldamine võivad rikkuda mootori ohutuse

SKY ENGINES  jätab endale õiguse muuta mudeleid ja katalooge ilma hoiatamata ning
võtmata mingeid kohustusi.  Lisainfot leiate veebilehel: 
www.skyengines.com

Selle mootoriga varustatud õhusõidukit võib ainult juhtida õhuruumis, mis on ette
nähtud selleks tegevuseks. Kasutaja peab olema teadlik ohtudest, mis kaasnevad taolise
mootori kasutusega. Samuti peab ta teadma, et mootor võib juhuslikult seiskuda. 
Täpsema info saamiseks garantiitingimuste kohta vaadake kasutusjuhendi ptk. 6.0

1.2 SOOVITUSED ÕNNETUSTE VÄLTIMISEKS

Kuna taolise mootori kasutamine võib olla väga ohtlik, siis on tähtis omandada kõik 
ohutusvõtted, vältimaks tõsiseid õnnetusi, mis võivad põhjustada mootori kasutaja surma
nii lennu ajal kui enne ja pärast lendu.. 

Me soovitame teil järgida üldiseid, allpool toodud ettevaatusabinõusid, et vältida kahjusid 
ja õnnetusi.
•    Mootor ei suuda lahendada kõiki probleeme lennu ajal. Üks põhiline viga on lendamine     
     madalal kõrgusel mingi ala kohal, kus Teil ei ole võimalik maanduda. Ärge alahinnake  
     kunagi tehniliste vigade tekkimise võimalust ja vajadust ootamatult teha hädamaandumine.  

•    Arvestage alati, et mootori seiskumine võib mõjutada lennurezhiimi stabiilsust. . 
         - Olge väga tähelepanelikud kiikuvate manöövritega, mis tavaliselt põhjustavad  
           4-5 meetrist kõrgusekadu.
         - Kuna mootor võib seiskuda igal hetkel, olge alati valmis sooritama hädamaandumine.  
 
•    MITTE KUNAGI ärge lennake vee kohal! Seda nii enda ohutuse huvides kui ka selleks, 

 

HOIATUS!! 

See ei ole sertifitseeritud mootor!
 
Mootor on mõeldud eksperimentaalkasutuseks!
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et vältida mootori võimalikku kahjustamist!



2.0 JUHISED KASUTAMISEKS

 

Juhised, mis on selles kasutusjuhendis, lähtuvad mudelitest, mis on saadaval juhendi trükkimise ajal.
Tootja ei ole kohustatud ostjat informeerima edasistest jooksvatest muudatustest ja täiendustest. Täpsema 

info saamiseks külastage interneti aadressi:  www.skyengines.com

2.1 KÜTUS

SKY100 on 2-taktiline mootor, mis kasutab 
õli ja bensiini segu. 

HOIATUS!!! 

BENSIIN ON ÄÄRMISELT
KERGESTISÜTTIV.  
KÜTUSE LISAMIST TEHKE
ALATI ÕUES, VENTILEERITUD
KOHAS JA SEISVA MOOTORIGA. 

ÄRGE SUITSETAGE BENSIINI 
LÄHEDAL! ÄRGE HOIDKE BENSIINI
SÄDEMETE VÕI LAHTISE TULE 
LÄHEDUSES!  HOIDKE BENSIIN JA
ÕLI LASTEST EEMAL!

Pidage alati meeles - selleks et vältida kolvi
kinnikiilumist 2-taktilisel mootoril, on kõige
olulisem karburaatori õige seadistus ja õige
küttesegu.

TÄHELEPANU!!
BENSIINI JA ÕLI SUHE ON 3% 
KASUTAGE KÕRGEKVALITEEDILIST 
SÜNTEETILIST 2-T MOOTORITE ÕLI

Alati kontrollige õli olemasolu kütuses! 
LIIGA VÄHE VÕI LIIGA PALJU ÕLI
VÕIB KAHJUSTADA MOOTORIT.

TÄHELEPANU!! 
ÄRGE SEGAGE ERINEVAID ÕLISID! 

°   Kasutage ainult 100% BARDAL KTS  

TEGEVUS ÕLI % 

Sissetöötamine 3,5 %

Hilisem  
lendamine

3 %
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Kolvi kinnikiilumine ei lähe garantii alla!

 sünteetilist õli



2.2 SISSETÖÖTAMINE

Õige sissetöötamine pikendab mootori tööiga ja tema koostisosade töökindlust

Kasutage mootorit väga õrnatundeliselt esimese 3 lennutunni ajal.
Ärge sundige mootorit töötama pikka aega järjest täisgaasiga (max 10 sek)  
Muutke sageli töörezhiimi, eelistatud on lühiajaline gaasi lisamine ja seejärel gaasi      

    vähendamine. Ärge laske mootoril pikalt töötada samadel pööretel!      

Sissetöötamise ajal kasuta mootorit 10 min. ja lase seejärel tal jahtuda.
Korrake samu operatsioone iga kord kui kontrollite mootorit!

SISSETÖÖTAMISE VÕIB LUGEDA LÕPPENUKS PÄRAST KOLME LENNUTUNNI 
MÖÖDUMIST KUI ON ÄRA KASUTATUD VÄHEMALT 10 LIITRIT KÜTTESEGU! 

2.3 MOOTORI KÄIVITAMINE

HOIATUS! 

* Mootori heitgaasid sisaldavad
süsinikoksiidi, mis võib põhjustada 
surma.      ÄRGE KÄIVITAGE 
MOOTORIT SISERUUMIDES!  
VEENDUGE, ET KÄIVITAMINE
TOIMUKS ÕUES HÄSTI
VENTILEERITUD KOHAS!

* Käivitamisel peab mootor alati olema
täiskomplektne. Mõne detaili  
puudumine võib põhjustada
tõsise kahjustuse. 

* Propellerit käsitlege alati väga 
suure ettevaatusega. Propeller võib
pöörelda suure kiirusega ning olla  
peaaegu nähtamatu. Säilitage alati
ohutu distants! 

Kui mootor on külm, siis alati
pärast käivitamist oodata paar minutit, et
mootor jõuaks soojeneda ja seejärel lisada 
pöördeid regulaarsete intervallidega
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3.0 TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON 

3.1 MOOTORI KOMPONENDID

1: SK006 SK033

SK013 SK040

SK010 SK011/012

SK021/24/26 SK014

SK043 SK017

SK007/08 SK001

SK019 SK032

SK045 SK036

SK031 SK015/016

SK041
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SILINDER

2: RADIAATORI KORK

3: RADIAATOR

4: LAMELLKLAPID

5: ÜHENDUSPUKS

6: SILINDRIPEA

7: KARBURAATOR WALBRO

8: VÄLJALASKE MUHV

9: REDUKTOR

10: SILENCER

11: SÜÜTEPOOL 

12: SUMBUTAJA

13: RADIAATORI TORUD

14: PAISUPAAK

15: RADIAATORI KINNITUSED

16: KARTER

17: KARTERI KINNITUSED

18: STARTER 

19: KUMMIPADI



HOIATUS

Juhendis antud tehnilised näitajad ja soovitused on väga tähtsad. Neid järgides väldite kahju 
tegemist nii endale kui teistele.  

 
     

3.2  TEHNILINE SPETSIFIKATSIOON

TÜÜP ÜHESILINDRILINE, KAHETAKTILINE, VESIJAHUTUSEGA MOOTOR

TÖÖMAHT: 102 CM3.

VÕIMSUS: 18 HJ @ 10200 RPM

MAX. LUBATUD
PÖÖRDED: 

 10600 RPM

KOLVI DIAM. 55 mm

KOLVIKÄIK 43 mm

REDUKTOR MEHHAANILINE 1:4 ÕLIVANNIS

TÕUGE 60 Kg   3-LABALISE 120 cm PROPELLERIGA @10400 RPM

KARBURAATOR: WALBRO W32 või W8

MOOTORI KAAL: KOOS VEDELIKEGA 13 Kg

EGT: 550°C

CHT: 170°C

MAX JAHUTUS- 
VEDLIKU TEMP C

95°C

MAXIMUM 
PILOODI KAAL:

90-100 Kg 

SIDUR KUIV TSENTRIFUGAALNE
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4.0 HOOLDUS

SEE PEATÜKK SISALDAB VÄGA TÄHTSAT INFOT, MIS AITAB PIKENDADA
MOOTORI ELUIGA JA ENNETADA KULUMISEST TEKKIDA VÕIVAID PROBLEEME.
LUGEGE LÄBI JA JÄRGIGE KÕIKI JÄRGNEVAID HOIATUSI JA SOOVITUSI!

  
   

  , 

PIDAGE MEELES, ET MOOTORI VIGASTUSI, MIS ON TEKKINUD EBAPIISAVAST
HOOLDAMISEST, EI KATA ÜKSKI GARANTII!

  
 .

4.1 PUHASTAMINE

SKY100 ei nõua spetsiifilist puhastamist. Samas kui te puhastate mootorit, siis ärge kasutage,
 

ALATI HOIDKE MOOTORI OSAD, ERITI SISENEVATE AVAUSTE ÜMBRUS, PUHTAD. 
SELLEGA VÄLDITE SAASTA SATTUMIST MOOTORISSE JA SILINDRISSE. HALVIMAL
JUHUL VÕIB SEE RIKKUDA SISEOSAD JA PÕHJUSTADA MOOTORI KOKKUJOOKSMISE. 

 
 

✴ Kui kasutate õhufiltri Box-i, siis iga 100 töötunni järel tuleb box lahti võtta ja sisemine filter
läbi pesta vee ja rasvaeemaldusvahendiga.

Sumbutaja puhastamine ei paranda mootori tööd, küll aga heitgaaside kvaliteeti ja kogust. Piloodid
kes soovivad lennata vaikse mootoriga, peaksid ülalpool kirjeldatud silenceri hooldust tegema 
vähemalt iga 50 lennutunni järel. Sellega tagatakse sumbutaja optimaalne töö

.

4.2 VEDELIKE NIVOO

Ainuke vedelik, mida peate vahetama on:

RADIAATORI JAHUTUSVEDELIK

JAHUTUSVEDELIKU TASET PEAB KONTROLLIMA IGA 10 LENNUTUNNI JÄREL.
SEDA TULEB TEHA JÄRGNEVALT:

   
 

1. Keerake lahti RADIAATORI peal olev kork.

2. Kontrollige, et radiaatoris oleva jahutusvedeliku tase on poldini, mis asetseb korgi juures.

3. Kui tase on madalam, siis lisage jahutusvedelikku

4. Kui vahetate välja kogu jahutusvedeliku, siis pidage meeles, et kogus ei tohi ületada 700 ml:

- 600 ml otse radiaatorisse

- 100 ml paisupaaki
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mootori sise- ega välisosadel mitte kunagi korrodeeruvaid puhastusvahendeid.







Mootori Sky100 teatud osad võivad kuluda.
Seetõttu soovitame teha vastava ajavahemikuga allpool kirjeldatud operatsioonid 

Enne lendamist kontrollige alati sumbutaja ja õhufiltri kinnitusi. Samuti kontrollige, et kõik
sumbutaja ja box-õhufiltri julgestustrossid on korralikult ja õigesti kinnitatud.

Vahetage süüteküünal u. iga 80 töötunni järel.

Kontrollige radiaatori kummipatju hoolikalt iga 50 lennutunni järel. Vahetage kõik radiaatori 
kummipadjad u. iga 100 lennutunni järel.

Samad nõuded kehtivad ka sumbutaja ja mootori kummipatjadele. Ka need tuleb vahetada
u. iga 100 lennutunni järel

Kontrollige hoolikalt siduri plokke iga 50 lennutunni järel. See kuidas lahti võtta sidurit ja selle 
osasid on kirjeldatud peatüki 3.0 alapeatüki juures.

• sagedased startimised kulutavad rohkem sidurit ja selle osasid ja vähendavad tegelikku lennutundide
ressurssi. Sel puhul me soovitame, eriti algajatele, kes õpivad startimist, kontrollida sagedamini s iduri , 
erinevate osade kulumist.

Vaheta karburaatori membraanid u. iga 100 lennutunni järel

Kontrollige radiaatori ribisid hoolikalt iga 50 lennutunni järel. Ribide halb seis võib põhjustada
mootori purunemise

Kontrollige kuul-laagreid iga 150 lennutunni järel

Regulaarselt kontrollige starteri "kutsikaid"

KONTROLLIGE JAHUTUSVEDELIKU TASET RADIAATORIS IGA 10 LENNUTUNNI JÄREL.
TASET TULEB KONTROLLIDA RADIAATORI KORGI ALL OLEVA NIVOO JÄRGI, MITTE 
PAISUPAAGI MÄRGI JÄRGI 

  

✓Tootja soovitab jahutusvedelikku Arexons Glitech 4100 Coolant

19



5.0 TAGAVARAOSAD

Tootja soovitab kasutada ainult SKY ENGINES originaal varuosi.

Varuosade kataloog on nähtaval webiaadressil: www.skyengines.it

Tagavaraosasid saab tootjalt tellida kas telefoni või E-maili teel. Samuti saab tagavaraosasid
kohalikult edasimüüjalt.

Kuidas vahetada garantii all olevaid varuosi - vaata järgmist peatükki.

S
P
A
R
E 

P
A
R
T
S
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6.0 GARANTII

6.1 Nõuded

Garantii mootorile on kehtiv 12 kuu jooksul alates päevast kui kohalik edasimüüja müüs
mootori. Erinõuded on toodud allpool:

2) GARANTII ON KAETUD JÄRGNEVATEL TINGIMUSTEL:

 - Kõik tootmisvead ja töökulud, välja arvatud transpordikulud, tingimusel, et toodet on 
kasutatud ja hooldatud vastavalt kõigile esitatud nõuetele

Tagavaraosade tellimine:
 - Saatke tellimus E-maili või faxi teel, kusjuures kirjutage kindlasti üles mootori silindri küljel 
olev seerianumber. Alati saatke vigase või vigastatud osa foto(d) koos detailse vigastuse ja
probleemi kirjeldusega. Kui mootor on ostetud kohalikult edasimüüjalt, siis kontakteeruge
kõigepealt temaga.

3) GARANTII EI KEHTI JÄRGNEVATEL JUHTUDEL: 

 - Vale kasutamise ja hoolduse tõttu tekkinud vigastused või vead.
 - Mootori modifitseerimine ilma Sky Engines Srl. loata
 - Komponentide tavapärane kulumine
 - Hooldusoperatsioonide tegematajätmisest tingitud vigastused
 - Vigastused, mis on tekkinud mootori käivitamisest ja töötamisest  ilma propellerita. 
 - Vigastused, mis on tekitatud korrosiooni poolt.
 - Vigastused, mis on tekkinud ilma õlita bensiini kasutamisest.
 - Mitte originaalosade kasutamisest tingitud vigastused 
 - Vigastused, mis on tingitud mootori kasutamisest suurtematel lennukiirustel kui Sky 

Engine Srl. poolt ette nähtud
 - Vigastused, mis on põhjustatud osade lahtitulemisest lennu (töö) ajal. Mootori osade kinni-

tuste ja pingutamise kontroll enne kasutamist on omaniku vastutusel.
 - Õnnetused , kehavigastused, mis on tekitatud omanikule, piloodile või kolmandatele isikutele

kes on kasutanud mootorit
 - Vigastused, mis on põhjustatud propellerisse sattunud/imetud esemetest.
 - Vigastused, mida on põhjustatud ebapädevate mehhaanikute hooldamisest/reguleerimisest

4) TÄHTIS INFORMATSIOON

See ei ole sertifitseeritud mootor!!
Kõik muudatused, sh. mootori originaalosade eemaldamine, muutmine vähendavad mootori
ohutust.
Kasutaja on täielikult teadlik, et mootor võib iseenesest seiskuda absoluutselt igal kasu- 
tamise ajahetkel.

 
IGASUGUSE LISATEABE SAAMISEKS KONTAKTEERIGE OTSE  SKY ENGINES S.R.L.-i
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7.0 MÄRKMED
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